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DAS SYSTEM DER WAHL FÜR MESSUNGEN 

DIREKT IN DER FERTIGUNG!
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Grad der Verschmutzung

MiSTAR ABSOLUTE-Scale

MiSTAR ABSOLUTE-Scale
Keine Leistungsverluste, 
auch bei doppelt so hoher 
Verschmutzung!

Anmerkung: �Nach Mitutoyo-Prüfverfahren 

Schwellenwert der Fehlererkennung
Fehler durch Signalverlust

Herkömmlicher Mitutoyo-Scale

Aufspannsystem (optional)

Anzeigebeispiel: Quick Launcher
Palettenaufnahme (optional)

•	Die Kombination von symmetrischer Struktur, homogenen Werkstoffen und thermische Fehlerkorrektur gewährleisten eine hohe 
Genauigkeit in einem großen Temperaturbereich von 10 bis 40° C.

•	Verglichen mit herkömmlichen Mitutoyo Messmaschinen ergibt sich aufgrund des neuen ABSOLUTE-Scale* eine doppelt so hohe 
Beständigkeit gegen fertigungsbedingte Verschmutzungen.

	 * Der eingebaute ABSOLUTE Scale verlangt nur eine einmalige Einstellung der Nullposition, für alle künftigen Messungen. Das gewährleistet höchste Messpräzision 	
   auch bei höchster Verfahrgeschwindigkeit. Absolut sicher! Absolut unkompliziert!    

•	Dank Auslegerbauweise und der Installation von Controller und Rechner unter dem Messtisch, ergibt sich ein um 70% geringerer 
Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Messsystemen mit beweglichem Portal.

•	An drei Seiten offen ermöglicht diese Architektur mit beweglichem Horizontalarm problemlosen Zugang zum Messtisch.

•	Quick Launcher: Standardmäßig im Lieferumfang enthalten bietet das starke Werkzeug Quick Launcher eine einfache und 
intuitive Bedieneroberfläche.

•	Der Einsatz von Palettenaufnahmen und Aufspannsysteme aus dem Mitutoyo-Programm 
erleichtern und beschleunigen die Messung wiederkehrender Werkstücke.

	 Anmerkung: Palettenaufnahmen und Aufspannsysteme sind optional erhältlich.

Hohe Widerstandskraft gegen raue Umgebungseinflüsse ermöglicht 
den Einsatz auch außerhalb des Messraums!

Bedienerfreundliche Bauart verringert Arbeitsaufwand  
beim Be- und Entladen!
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Status Monitor

MeasurLink

Condition Monitor
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TECHNISCHE DATEN 

ABMESSUNGEN  (Angaben in mm)

MiSTAR 555

Messbereich 
X 570 mm
Y 500 mm
Z 500 mm

Längenmessabweichung (ISO 10360-2: 2009) ab (2,2 + 3 L /1000) μm*2   L: Messlänge in mm 
Verfahrgeschwindigkeit 5 - 350 mm/s (max. räumliche Geschwindigkeit 606 mm/s) im CNC-Modus

Beschleunigung 1556 mm/s2 (max. räumliche Beschleunigung 2695 mm/s2)

Werkstück
Maximale Werkstückhöhe 660 mm

Maximales Werkstückgewicht 120 kg
Temperaturbereich in dem variierende Längenmessabweichungen gewährleistet werden 10 ºC - 40 ºC

Gewicht (einschließlich Controller und Unterbautisch) 655 kg
*2: Längenmessabweichungen variieren je nach Konfiguration und Umgebungstemperatur.
 

Mit Messkopf PH6M Mit Dreh-/Schwenksystem PH10MQ

Status Monitor:	� Das leistungsstarke Programm verschafft Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Messmaschinen und deren 
Betriebszustände. Dank der MT Connect Verbindung können Sie jederzeit auf diese Informationen zugreifen.   

Condition Monitor*1:	Der Condition Monitor behält die Daten über den aktuellen Zustand und anstehende Wartungsmaßnahmen Ihrer 	
	 Hardware im Blick. Die Überwachung und Vorhersage von nötigen Wartungsarbeiten wird Ihnen  
	 eine Menge Zeit einsparen und die Leerlaufzeiten der Maschinen reduzieren. 

MeasurLink*1:	 �Reduziert die Produktion fehlerhafter Teile durch „Visualizing Quality“ (Qualitätsvisualisierung).

	 *1 Optional

SMS (Intelligentes Messsystem)
Dieses System hält drei äußerst leistungsstarke 
IoT-Lösungen parat und ermöglicht die Online-
Überwachung des Messgeräts, ermöglicht die 
Nutzung eines präventiven Wartungs-Tools sowie 
den Einsatz der SPC-Software MeasurLink um 
Unregelmäßigkeiten oder gar Produktmängel 
schon ab dem Produktionsstart erkennen zu 
können.  

•	Von der Statusprüfung zur präventiven Wartung: Die „Smart Factory“ beginnt mit der „Visualisierung“.

•	Damit Daten aus der Fertigung über ein Netzwerk zusammengeführt werden können, ist die MiSTAR 555 mit folgenden 
Anwendungsprogrammen kompatibel:

Neue Funktionalität mit der „Smart Factory“ im Blick
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Daten

Echtzeitübertragung/ 
Analyse der  
Messdaten

M
es

s- 
be

re
ich

 

3



©
 M

ITU
TO

YO
/D

 1
0/

19
 P

R1
51

0

Ganz gleich, welche Messaufgabe Sie fordert: 
Mitutoyo unterstützt Sie vom Start bis zum 
Ergebnis.

Wissen, Erfahrung und interdisziplinäre Kompetenz: 
Mitutoyo ist einer der weltweit größten Anbieter in-
dustrieller Längenmesstechnik und damit der Garant 
für die effektive Lösung Ihrer individuellen Messauf- 
gaben mit enormer Produktvielfalt, innovativer Tech- 
nologie und beispielhaftem Service.

Nutzen Sie die Leistungsvielfalt von Mitutoyo für 
Ihren messbaren Erfolg. Schöpfen Sie aus einem 
großen Produkt- und Dienstleistungsfundus im Bereich 
der Längenmesstechnik. Vom Handmessmittel bis zur 
Sonderlösung. Vom Kalibrierservice bis zur Lohnmes-
sung. Von der Projektplanung bis zum hervorragenden
Service. Vom Start bis zum präzisen Ergebnis.

Koordinatenmessgeräte

Sensorsysteme

Bildverarbeitungsmessgeräte

Härteprüfgeräte

Formmessgeräte

Linear Scale

Optische Messgeräte

Handmessgeräte und 
Datenübertragungssysteme

Hier finden Sie zusätzliche Produktbroschüren 
und unseren Produktkatalog.

www.mitutoyo.ch
Mitutoyo (Schweiz) AG

Hauptsitz Steinackerstrasse 35   
CH-8902 Urdorf        
T +41 44 736 11 50        
Niederlassung Rue Galilée 4  
CH-Yverdon-les-Bains        
T +41 24 425 94        
info@mitutoyo.ch        
www.mitutoyo.ch

Hinweis: Die Produktabbildungen sind unverbindlich. Die Produktbeschreibungen, insbesondere alle technischen Daten, sind 
nur verbindlich nach ausdrücklicher Vereinbarung. MITUTOYO ist entweder ein eingetragenes Warenzeichen oder Warenzeichen 
der Mitutoyo Corp. in Japan und/oder anderen Ländern/Regionen. Andere hier aufgeführte Produkt-, Firmen- und Markennamen 
dienen nur zu Identifikationszwecken und sind eventuell Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.


